


 2 

УСТАНОВКА ЗАМКА 
 
Установить замок, расположив его в зависимости от конструкции двери, как показано на 
рис. 1а. 

 
Выдвинуть ригель замка, приложить его к косяку двери и отметить его расположение 
(рис. 2). Установить ответную планку в косяк двери таким образом, чтобы углубление для 
ригеля располагалось между сделанными на косяке двери отметками (рис. 3). 

 
 
УСТАНОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ арт. 1.06510.00.0 см. рис. 4 
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ИЗМЕНЕНИЕ СТОРОНЫ ОТКРЫВАНИЯ 
 
Для изменения стороны открывания нажать отверткой до упора и повернуть (рис. 5). 
 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАМКА 12011 
 
Ригель замка может управляться ключом, электрической кнопкой, а так же механической 
кнопкой. Для того чтобы ригель управлялся только ключом, следует просто вынуть 
рычажок (рис. 6). 
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Изделие должно быть использовано в соответствии с указаниями, содержащимися в данной инструкции во 
избежание аннулирования гарантийных обязательств. 
CISA оставляет за собой право вносить изменения в характеристики изделия без предварительного 
уведомления. 

ВНИМАНИЕ ! Для открывания замка требуется кратковременная подача питания (импульс) продолжительно-
стью не более 1,5 секунд.
Оптимальным блоком питания электрозамков CISA является фирменный модуль питания CISA – бустер 
07.022.10.0. Данное устройство полностью исключает проблемы некорректного использования замка и позволя-
ет продлить его ресурс. При подключении электрозамков CISA 12.010 и 12.011 к неоригинальным блокам 
питания следует предусмотреть ограничение времени подачи сигнала с трансформатора до 1 секунды. В случае 
длительного удержания кнопки дистанционного открывания последует выход из строя электромагнитного 
элемента замка и отказ в гарантии на изделие.




